
Ulotka prezentuje przykładową zabudowę firmy należącej do grupy

certyfikowanych zabudowców IVECO. IVECO Poland Sp. z o.o. nie

ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej ulotki.
Logo zabudowcy

Opis  Zabudowy

Produkowane zabudowy wykonywane są w całości ze stali o podwyższonej
udarności i ścieralności HARDOX , STRENX. Konstrukcja wywrotki, klasyczny
halfpipe z giętą podłogą w formie rynny, zapewnia zwiększoną wytrzymałość,
dużą odporność na uszkodzenia oraz skraca czas rozładunku. Praktyczne
rozwiązania ułatwiają obsługę i komfort pracy. Wywrotki tego typu są
przeznaczone na pojazdy 3 i 4 osiowe o dopuszczalnej masie 26-32 tony.
Wywrotki w zależności długości mogą posiadać ładowność administracyjną od
14 -18 ton. Zabudowy sprawdzają się podczas transportu dużej ilości materiałów
w krótkim przedziale czasowym po ciężkim terenie.

Wywrotka Tylnozsypowa 
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Parametry Zabudowy

Typ Zabudowy
Długość Zabudowy
Długość (długość podłogi)
Szerokość Zewnętrzna
Wysokość Wewnętrzna
Podłoga
Burty
Ładowność
Pojemność 

: 1W Rynna

: ok. 6 300 mm

: ok. 5 650 mm

: 2550 mm

: 1460 mm

: HARDOX 450 gr. 6mm

:STRENX 700 gr. 5 mm

: ok. 18t

: ok. 18.5 m3

Wyposażenie

�Podwyższona ściana przednia z krótkim daszkiem ochronnym;
�Koło zapasowe na ścianie przedniej z wciągarką;
�Drabinka na ścianie przedniej, po lewej stronie ;
�Kliny pod koła umieszone na ścianie przedniej ;

�Odsyp tylny jako przedłużenie podłogi ok. 250 mm;
�Wysuwana drabinka z lewej strony zabudowy pod tylną rynną zsypową;

�Siłownik frontowy, pompa i oprzyrządowanie HYVA ;
�Hydrauliczne sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy;

�Belka tylna o regulowanym położeniu, dostosowana  do pracy z rozściełaczem;
�Stabilizator nożycowy oraz system HYFIX;

�Nadkola aluminiowe na dwóch tylnych osiach; 
�Osłony świateł tylnych – demontowane;

�Światła obrysowe i oznaczenia konturowe;
�Tablice wyróżniające;

�Plandeka okrywająca przestrzeń ładunkową, zwijana na burcie bocznej;
�Konstrukcja malowana farbą podkładową oraz nawierzchniowo farbą 

akrylową;  
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Opis  Zabudowy

Produkowane zabudowy wykonywane są w całości z wysokogatunkowej stali. Konstrukcja
wywrotki zapewnia zwiększoną wytrzymałość oraz dużą odporność na uszkodzenia.
Praktyczne rozwiązania ułatwiają obsługę i komfort pracy. Wywrotka trójstronna
przeznaczona jest na pojazdy 3 i 4 osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 26-32 ton.
Wywrotki w zależności od przeznaczenia i konfiguracji mogą posiadać ładowność
administracyjną od 14 -18 ton. Zabudowy sprawdzają się podczas transportu dużej ilości
materiałów w krótkim przedziale czasowym po ciężkim terenie. Rozwiązaniem technicznym
okazała się hydraulicznie opuszczana burta boczna (tzw. hydroburta), której działalnie jest
podobne jak powszechnie stosowanych rynien umieszczanych w wywrotkach tylnozsypowych
z wahadłową klapą tylną. Opuszczona do połowy burta wymusza to, że materiał sypki

ląduje na ziemi w pewnej odległości od kół pojazdu – ułatwia to też znakomicie

np. zasypywanie wykopów czy sypanie wałów.

Wywrotka Trójstronna z Hydroburtą (8x8)
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Parametry Zabudowy

Typ Zabudowy
Długość Zabudowy
Długość (długość podłogi)
Szerokość Zewnętrzna
Wysokość Wewnętrzna
Podłoga
Burty
Ładowność
Pojemność 

: 3WH Trójstronna

: ok. 6300 mm

: ok. 6150 mm

: 2550 mm

: 1000 mm

:HARDOX 450, GR. 6 mm

:STRENX 700 gr. 5 mm

: ok. 15t

: ok. 14.6 m3

Wyposażenie

�Siłownik podskrzyniowy pompa i oprzyrządowanie hydrauliczne ze 
sterowaniem z lewej strony fotela kierowcy;

�Ściana przednia podwyższona z krótkim daszkiem chroniącym;
�Tylna rynna zsypowa krótka stała;

�Drabinka na ścianie przedniej umożliwiająca wejście na wywrót montowana 
od strony kierowcy;

�Winda koła zapasowego umieszczona na ścianie przedniej zabudowy ;
�Kliny pod koła umieszczone na ścianie przedniej zabudowy ;

�Nadkola plastykowe wraz z chlapaczami;
�Osłony świateł tylnych – krata demontowana;

�Tablice wyróżniające umieszczone powyżej świateł tylnych podwozia 
samochodu;

�Plandeka okrywająca przestrzeń ładunkową zwijana na bok;
�Konstrukcja stalowa piaskowana, malowana farba podkładową epoksydową, 

oraz malowana nawierzchniowo farbą akrylową;
�Oznaczenie konturowe odblaskowe zabudowy i kabiny pojazdu;

�Światła obrysowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
�Koło zapasowe;



Ulotka prezentuje przykładową zabudowę firmy należącej do grupy

certyfikowanych zabudowców IVECO. IVECO Poland Sp. z o.o. nie

ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej ulotki.
Logo zabudowcy

6

Logo firmy
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Logo zabudowcy

Opis  Zabudowy

Produkowane zabudowy wykonywane są w całości z wysokogatunkowej stali. Konstrukcja
wywrotki zapewnia zwiększoną wytrzymałość oraz dużą odporność na uszkodzenia.
Praktyczne rozwiązania ułatwiają obsługę i komfort pracy. Wywrotka trójstronna
przeznaczona jest na pojazdy 3 i 4 osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 26-32 ton.
Wywrotki w zależności od przeznaczenia i konfiguracji mogą posiadać ładowność
administracyjną od 14 -18 ton. Zabudowy sprawdzają się podczas transportu dużej ilości
materiałów w krótkim przedziale czasowym po ciężkim terenie. Rozwiązaniem technicznym
okazała się hydraulicznie opuszczana burta boczna (tzw. hydroburta), której działalnie jest
podobne jak powszechnie stosowanych rynien umieszczanych w wywrotkach tylnozsypowych
z wahadłową klapą tylną. Opuszczona do połowy burta wymusza to, że materiał sypki

ląduje na ziemi w pewnej odległości od kół pojazdu – ułatwia to też znakomicie

np. zasypywanie wykopów czy sypanie wałów.

Wywrotka Trójstronna z Hydroburtą (6x6)
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Parametry Zabudowy

Typ Zabudowy
Długość Zabudowy
Długość (długość podłogi)
Szerokość Zewnętrzna
Wysokość Wewnętrzna
Podłoga
Burty
Ładowność
Pojemność 

: 3WH Trójstronna

: ok. 5400 mm

: ok. 5255 mm

: 2550 mm

: 1000 mm

:HARDOX 450, GR. 6 

:STRENX 700 gr. 5 mm

: ok. 12t

: ok. 12.5 m3

Wyposażenie

�Siłownik podskrzyniowy pompa i oprzyrządowanie hydrauliczne ze 
sterowaniem z lewej strony fotela kierowcy;

�Ściana przednia podwyższona z krótkim daszkiem chroniącym;
�Tylna rynna zsypowa krótka stała;

�Drabinka na ścianie przedniej umożliwiająca wejście na wywrót montowana 
od strony kierowcy;

�Winda koła zapasowego umieszczona na ścianie przedniej zabudowy ;
�Kliny pod koła umieszczone na ścianie przedniej zabudowy ;

�Nadkola plastykowe wraz z chlapaczami;
�Osłony świateł tylnych – krata demontowana;

�Tablice wyróżniające umieszczone powyżej świateł tylnych podwozia 
samochodu;

�Plandeka okrywająca przestrzeń ładunkową zwijana na bok;
�Konstrukcja stalowa piaskowana, malowana farba podkładową epoksydową, 

oraz malowana nawierzchniowo farbą akrylową;
�Oznaczenie konturowe odblaskowe zabudowy i kabiny pojazdu;

�Światła obrysowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
�Koło zapasowe;
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